
OT-701 مدل سرمپمپ  يكاربر يراهنما

 

زماني كه چراغ آلارم با بوق مداوم روشن مي شود، مي بايست دستگاه را خاموش كرده و 

 .دوباره روشن كنيد

فروش شركت تدا تماس لطفاً با واحد خدمات پس از ، اگر اين وضعيت دوباره اتفاق بيفتد

را براي قطع  Stopي بايست كليد مزماني كه چراغ آلارم با بوق متناوب چشمك زن مي شود، 

 .و پس از رفع ايراد، دستگاه را مجدداً روشن كنيد، دستگاه را خاموش كنيد آلارم فشار داده 

  دلايل احتمالي  علايم وابسته

  مسير ست وارد شده است درهوا   --- 

  درب پمپ باز است  --- 

  در مسير تزريق انسداد ايجاد شده است  --- 

  ولتاژ باطري كم شده است  --- 

  مخزن محلول خالي شده است  --- 

  اختلال در قطره شمار ايجاد شده است  چشمك مي زند" 1"علامت 

نادرست ست سرم در محل  نصب چشمك مي زند" 2"علامت 

 چشمك مي زند" 3"علامت   هاي مشخص شده

استفاده ست سرم غير استاندارد  چشمك مي زند" 4"علامت 

 چشمك مي زند" 5"علامت  OT-701مربوط به پمپ 

  هدر رفتن مايع تزريق چشمك مي زند" 6"علامت 

   باشدمي كثيف  Finger Cassetteقسمت  چشمك مي زند" 7"علامت 

  ستانصب نشده   Tube Cassetteقسمت چشمك مي زند" 8"علامت 

  ستانصب نشده Finger Cassetteقسمت چشمك مي زند" 9"علامت 

  قطره شمار نصب نشده است چشمك مي زند" 0"علامت 

  عمل تزريق قطع شده است  چشمك ميزند Flow Indicatorعلامت 

  عمل تزريق تمام شده است  چشمك ميزند VOL. INFUSEDعلامت 

  

  77527137: فاكس  77654216- 23:  شركت تدا 
  09354003474و   77627862: واحد انتقادات و پيشنهادات 

مدل سرمپمپ  OT-701 راهنما

  

 آلارم ها

زماني كه چراغ آلارم با بوق مداوم روشن مي شود، مي بايست دستگاه را خاموش كرده و  �

دوباره روشن كنيد

اگر اين وضعيت دوباره اتفاق بيفتد �

 .بگيريد

زماني كه چراغ آلارم با بوق متناوب چشمك زن مي شود،  �

آلارم فشار داده 
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براي وارد 

. مقدار تنظيمات استفاده نمائيد
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زماني كه 

عدد وارد شده ثابت شد، نشانگر 

 .ثابت مي شود

براي نمونه مي توانيد از جدول زير براي 
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پمپ  يكاربر يراهنما  

 

                                : استفاده دستورالعمل

  نصب قطره شمار

بر روي چمبر ست،ست يبا يقطره شمار م

ع سرم نصب شودين قطره چكان و مايب يفضا

    .بطوريكه همسطح سوزن چمبر باشد

  

  

 

  Adjustروش تنظيم 

دستگاه  Stopتنظيمات مي بايست در حالت 

  .انجام شود

سپس . را فشار دهيد Adjustكليد  )4

چشمك زن مي  Adjust Modeنشانگر 

 .شود

براي وارد و                    از كليدهاي )5

مقدار تنظيمات استفاده نمائيد كردن

)±30%محدوده تنظيمات تا مقدار (

زماني كه . را فشار دهيد Setدكمه  )6

عدد وارد شده ثابت شد، نشانگر 

)Adjustment Mode (ثابت مي شود

براي نمونه مي توانيد از جدول زير براي 

  :تنطيمات استفاده نمائيد

Solution Type Adjustment Range 
Standard  %0  
Dextrose Abt. +5 %  

Dextrose(50%) Abt. +10 % 
TPN Solution Abt. +5~10 % 
TPN+FAT -

Soluble Vitamin Abt. +10~20% 

 


